
 Diseñado para velas de corte radial

El laminado ZL Code GP Black Aramid es un laminado ultraligero de película/film que 
proporciona un rendimiento óptimo de resistencia/peso. Esta gama de laminados presenta 
urdimbres de aramida de alto módulo y una estructura de UPE reticulado, disponible en 
una gama de pesos de 85 g/m² a 240 g/m².
Destinado principalmente a su uso en velas Code, velas de estay y Gennakers de grandes 
catamaranes, el laminado ZL Code GP Black sobresale por ofrecer un equilibrio de 
composición ultraligera, alta resistencia, estiramiento mínimo, resistencia al desgarro, 
estabilidad y resistencia transdireccional. Además, el proceso de laminación multipaso 
empleado en su proceso de producción mejora la fuerza de unión y minimiza el deshilachado 
de las fibras, proporcionando un aspecto limpio y un rendimiento duradero. 

Diseñado para aplicaciones de regata

ZL CODE GP BLACK ARAMID LAMINADOS
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ZIGZAG TECHNOLOGY

Film

60° Black UPE ZigZag

0° Black Aramid

Film

APLICACIONES  ZL CODE GP BLACK ARAMID LAMINADOS

LONGITUT GRATIL CODE ZERO 50° - 90°

EN PIES EN METROS

± 40 ± 12 ZL A04

± 47 ± 14.5 ZL A04 / 06

± 61 ± 18.5 ZL A06

± 69 ± 21 ZL A06 / 09

± 76 ± 23 ZL A09 

± 86 ± 26 ZL A09 / 14

± 96 ± 29 ZL A18


