CONTENDER
SAILCLOTH

FIBERCON® COMPETITION POLYKOTE

Tejido de altas prestaciones

© Disefiado para todos las One Design clases, desde el club al nivel Olimpico

Los regatistas de vela ligera y One design Keelboats siempre han llevado sus velas al limite y Fibercon® Competition
les ofrece lo que necesitan para competir, desde el nivel de club hasta las regatas de los Campeonatos Olimpicos y
Mundiales. Fibercon® Competition es el tejido de vela mas exitoso disponible para este tipo de regatas. La clave para
este tipo de navegacion es nuestro acabado Polykote, superestable, combinado con el tejido preciso de las exclusivas
fibras Fibercon. El acabado Polykote es un revestimiento de poliuretano, desarrollado especialmente por Contender,
que proporciona una capa dura para estabilizar el tejido y crear una conexién entre los hilos. Esto garantiza la gran
estabilidad del tejido, pero permite que la vela se ajuste a una amplia gama de condiciones en un aparejo de compet-
icion moderno.
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FIBERCON® PRO PLAINWEAVE POLYKOTE

ESTILO  CONSTRUCCION PESO MEDIO RIPSTOP APLICACIONES
S G/ sMoz CROSS-CUT  CORTE RADIAL

28  125250x125 143 3.4 - v v v 91,4cm
4.52 125220 218 5.1 - v v - 9l,4cm
5.52 125x 350 253 5.9 - v v - 91,4 cm

6.5 200 x 440 208 7.0 - v v - 9l,4cm
6.52 125 x 440 270 6.3 - v v - 91,4 cm

6.8 250 x 500 300 7.0 - v v - 140 cm
7.52 250 x 600 323 7.5 - v v - 140 cm

FIBERCON® PRO RIPSTOP POLYKOTE
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ESTILO CONSTRUCCION PESO MEDIO RIPSTOP APLICACIONES %

URDIMBRE X .

> =

TRAMA G/M SM o0z CROSS-CUT  CORTE RADIAL g

()

2.99 125x 125 141 3.3 4 - v 4 91,4cm =

()

3.6 150 x 150/500 180 4.2 4 - 4 4 91,4cm -g

(3]

3.8 150 x 250 191 4.5 4 - v 4 91,4cm =

S

4.46 150 x 250 199 4.7 4 - v 4 91,4cm s
5.46 150 x 220 225 5.3 4 - v 4 91,4cm



FIBERCON® COMPETITION POLYKOTE

FIBERCON® PRO RS POLYKOTE

ESTILO CONSTRUCCION PESO MEDIO RIPSTOP APLICACIONES
URDIMBRE X 2
TRAMA G/M SM 0z CROSS-CUT  CORTE RADIAL
70/250 x
RS 2.5 70/250 131 3.1 4 - 4 4 91,4 cm

FIBERCON® PRO RSQ POLYKOTE

ESTILO  CONSTRUCCION PESO MEDIO RIPSTOP APLICACIONES
URDIMBREX o SM 0z CROSS-CUT  CORTE RADIAL
RSQ 3.05 11225é?5()c§)0x 144 3.4 v - v v 91,4cm
RSQ3.75 112255/5’330" 167 3.9 v - v v 91,4cm
RSQ4.05 112255//55080" 190 4.4 v - v v 91,4cm
RSQ 4.55 112255/%’5’0" 210 4.9 v - v v 91,4cm X
RSQ5S55  olO0X 240 5.6 v ; v v 91,4cm E
RSQ5.75 15;5;’&" 250 5.8 v - v v 91,4cm 'EJ
RSQ6.05 2255%7580" 266 6.2 v - v v 91,4cm L%
RSQ6.55 22550575500" 300 7.0 v - v v 91,4cm

FIBERCON® PRO RSQ POLYKOTE BLACK

ESTLO  CONSTRUCCION PESO MEDIO RIPSTOP APLICACIONES
URDIMIREX o sM 0z CROSS-CUT  CORTE RADIAL
RSQ 4.55 Black 112255//550@0" 210 4.9 v - v v 91,4cm
RSQ 5.55 Black 112255/%)80" 240 5.6 v - v v 91,4cm

FIBERCON® PRO RSQ POLYPREG

ESTILO  CONSTRUCCION PESO MEDIO RIPSTOP APLICACIONES
L G S CROSS-CUT  CORTE RADIAL
RSQ 5.55 PP 112255//5:5)0" 214 5.0 v - v v 91,4 cm
RSQ6.33 PP 1556?;&" 284 50 v . v - 91,4cm
ONE DESIGN POLYPREG

ESTILO  CONSTRUCCION PESO MEDIO RIPSTOP APLICACIONES

URDIMBRE X
TRAMA

G/M? SM o0z CROSS-CUT CORTE RADIAL

3.8PP 150 x 250 170 39 - v v/ - 91,4cm

www.contendersailcloth.com



FIBERCON® BY CONTENDER SAILCLOTH

UNA VERSATIL GAMA DE TEJIDOS

Esta marca garantiza su calidad

UNA UNICA MARCA
Fibercon sailcloth se teje con nuestro exclusivo hilo
de alta tenacidad Fibercon.

;POR QUE HILAMOS NUESTRO PROPIO HILO DE ALTA
TENACIDAD?

La produccién de fibras de poliéster se ha ido
subcontratando cada vez mas a paises de bajo
coste en los que las empresas de hilado ya no pro-
ducen fibras con la calidad y las especificaciones
necesarias para tejer telas de vela de calidad su-
perior. El nombre comercial de estas fibras sigue
siendo el mismo, pero el rendimiento real de las
fibras se ha degradado drasticamente. Como lider
en tejidos de alta calidad, Contender siempre ha
sido consciente de que la fibra utilizada en nuestra
tela es tan importante como el tejido y el acabado.
Siempre hemos controlado la trama y el acabado y
ahora también hemos tomado el control de la cali-
dad de la fibra.

HILO DE ALTA TENACIDAD
Alta tenacidad significa alta resistencia a la roturay
bajo estiramiento

HILO RESISTENTE A LOS UV

La radiacion UV de la luz solar puede romper las
fibras de poliéster. Hemos afiadido bloqueadores
de rayos UV al polimero Fibercon, por lo que al ele-
gir un tejido Fibercon, estd obteniendo la mayor re-
sistencia a los rayos UV disponible.

HILO FIBERCON DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE
MEDIDAS.

La seleccidn de las fibras por su medida es un
aspecto importante en la determinacion de las
propiedades del tejido de vela en lo refente al
peso, balance. Las fibras Fibercon se hilan en una
amplia gama de tamanos disefiados para construir
una serie completa de estilos de primera calidad.

. O Tejido en diferentes paises de la Unidn Europea, acabados en Contender GmbH

www.contendersailcloth.com



