
Laminado de gran estabilidad y de gran sujeción de la forma 

MAXX® ARAMID 

Film  

90˚ Aramid black 

-70˚ Aramid black

+70˚ Aramid black

+82˚ Aramid black

0˚ Aramid black

Film

MAXX® TECHNOLOGY

APLICACIONES MAXX® ARAMID

ESLORA EMBARCACIÓN MAYOR FOQUE

 EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% 135% 150%

± 24 ± 7 MAXX 15 MAXX 06 MAXX 15 MAXX 15 MAXX 06

± 28 ± 8 - MAXX 15 MAXX 15 ZMAXX 15 MAXX 06

± 32 ± 10 - - - MAXX 15 MAXX 15
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 Diseñado para velas laminadascross-cut racing  

Los laminados MAXX® Racing son los favoritos para las velas de corte transversal de los regatistas de vela ligera a nivel 
olímpico, internacional, nacional y de club. Este estable laminado MAXX® Racing ha demostrado una y otra vez ser 
versátil y duradero en los circuitos de todo el mundo. Las fibras de los laminados MAXX® se colocan en distintos ángu-
los para que las fuerzas de la vela se distribuyan uniformemente por los paneles horizontales de la misma. El resultado 
es un mantenimiento de la forma y una eficiencia superiores en una amplia gama de condiciones de viento. Mylarply: Los 
hilos están laminados entre dos capas de película. Se trata de los laminados de competición más ligeros para velas de 
corte transversal.
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 MAXX® ARAMID

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOR APLICACIONES ANCHO

FILM MIL. 90° 82° 70°  -70° 0° G/M² SM OZ CROSS-CUT

MAXX A06 
FINN BLACK 1.0 3750 3300 1650 - 1650 120 2.8 Clear ✓ 150 cm

MAXX A06 
BLACK 1.5 3900 2300 2300 1400 2300 154 3.6 Clear ✓ 150 cm

MAXX A15 
BLACK 1.5 4800 4800 4800 1400 3900 193 4.5 Clear ✓ 150 cm


