
 Diseñado para velas de corte radial

Basados en los populares estilos ZL Aramid Black de rendimiento Código 0, nuestros estilos ZL poliéster ofrecen al 
crucerista y al regatista una forma rentable de potenciar su rendimiento de alcance y viento descendente. 

Utilizando un tafetán de tejido liso de 50 x 50 denier para la durabilidad y una película de 0,5 mil para la estabilidad, los 
ZLP 04 y 06 utilizan una inserción de urdimbre de poliéster negro para la resistencia de la línea de hilo combinada con una 
fibra de poliéster negro de 1000 denier a 30° de la urdimbre para una mayor resistencia fuera del ángulo. 

Laminado ligero y duradero para gennakers de crucero, de regata y Código 0 Inserción de urdimbre de poliéster negro e 
hilos en ZigZag fuera de ángulo para mayor fuerza y resistencia al desgarro Tafetán blanco para un aspecto más tradicional

Laminado de poliéster del Código 0 ZL Nuestra disposición de fibras en ZigZag garantiza un soporte y una distri-
bución eficaces de las cargas sobre los paneles radiales de su vela. El efecto de esta disposición de las fibras es la 
reducción de la carga sobre la película de Mylar, lo que ayuda a que la vela conserve su forma durante más tiempo.

Grandes prestaciones  en rumbos de través

ZL CÓDIGO ZERO POLIÉSTER

ZL 00

ZL04P

ZL06P

APLICACIONES ZL CODE ZERO POLIÉSTER

LONGITUD EN M CODIGO ZERO 50° - 90° GENNAKER

12 ZL06P-ZL04P ZL04P

15 ZL06P-ZL04P ZL06P-ZL04P

ZIGZAG TECHNOLOGY

Film

30° Black Polyester ZigZag

0° Black Polyester

White Polyester Taffeta
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 ZL CODE ZERO POLYESTER

ESTILO CONSTRUCCIÓN 100% POLIÉSTER PESO MEDIO ANCHO

FILM MIL. FIBRA DPI 0° FIBRA DPI  30° 
ZIG ZAG TAFETA G/M² SM OZ

ZL 00 H 0.5 - - 50 x 50 73 1.7 152 cm

ZL 04 P 0.5 1500 2000 50 x 50 107 2.5 152 cm

ZL 06 P 0.5 3000 2000 50 x 50 120 2.8 152 cm


