
 Diseñado para corte radial de 24 a 40 fpies

Los laminados Contender Racing son los favoritos entre los regatistas de competición, desde el nivel de club hasta 
el internacional. Nuestros laminados de aramida ZZ Black, fabricados con la tecnología de hilo ZigZag, le permiten 
tener una vela de paneles radiales que encaja con el moderno aparejo de su embarcación auxiliar o de competición. 
El resultado son unas velas rápidas y duraderas que han demostrado su eficacia una y otra vez en los circuitos, gracias a 
su amplio rango de trimado y a su gran durabilidad.
Nuestra disposición de fibras en ZigZag garantiza un soporte y una distribución eficaces de las cargas sobre los paneles 
radiales de la vela. El efecto de esta disposición de las fibras es la reducción de la carga sobre la película de Mylar, lo 
que ayuda a que la vela conserve su forma durante más tiempo.
Gracias a la continua innovación en colaboración con los fabricantes de velas y los navegantes de todo el mundo, 
hemos desarrollado con éxito una gama tecnológicamente sofisticada de lonas laminadas que satisfacen las más 
altas exigencias del diseño de velas moderno.

Laminado de aramida reforzado en ZigZag para regatistas

LAMINADOS ZZ BLACK ARAMID

APLICACIONES DE LOS LAMINADOS ZZ BLACK ARAMID 

ESLORA EMBARCACIÓN MAYOR FOQUE

 EN PIES IENM MULTICASCO MONOCASCO 100% 135% 150%

± 24 ± 7 ZZ15 ZZ06-ZZ09 ZZ06-ZZ09 ZZ06-ZZ09 ZZ06-ZZ09

± 28 ± 8 ZZ15 ZZ09-ZZ15 ZZ09-ZZ15 ZZ06-ZZ09 ZZ06-ZZ09

± 32 ± 10 ZZ18 ZZ15-ZZ18 ZZ15-ZZ18 ZZ09-ZZ15 ZZ06-ZZ09

± 36 ± 11 ZZ18 ZZ15-ZZ18 ZZ15-ZZ18 ZZ09-ZZ15 ZZ09-ZZ15

± 40 ± 12 - ZZ15-ZZ18 ZZ15-ZZ18 ZZ15-ZZ18 ZZ09-ZZ15

Film

+12°/-12°
ZigZag Aramid

0°/90° Aramid

Film

ZIGZAG TECHNOLOGY
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 LAMINADOS ZZ BLACK ARAMID

ESTILO CONSTRUCCIÓN 100% ARAMID PESO MEDIO COLOR APLICACIONES ANCHO

FILM MIL. FIBRA DPI 0°
FIBRA DPI 
+12°/ -12°

ZIG ZAG
FIBRA DPI 90° G/M² SM OZ CLEAR RADIAL

ZZ 03 1.0 3000 750 2000 111 2.6 ✓ ✓ 152 cm

ZZ 04 OD 1.5 3000 750 @ 45° & 
750 @ 12° 3750 137 3.2 ✓ ✓ 152 cm

ZZ 06 1.5 6000 750 2000 171 4.0 ✓ ✓ 152 cm

ZZ 09 1.5 8800 750 3750 190 4.8 ✓ ✓ 152 cm

ZZ 15 1.5 14800 750 5000 248 5.8 ✓ ✓ 152 cm

ZZ 18 1.5 17800 750 5000 278 6.5 ✓ ✓ 152 cm


