
Diseñados para corte radial desde 25 a 50 pies

La línea de laminado ZZ Carbon Enduro TFT está diseñada para regatistas que buscan una mayor durabilidad en 
aplicaciones offshore y aplicaciones de alto rendimiento. Estos laminados utilizan la construcción ligera de carbono 
UPE ZZ-C de Contender y añaden refuerzo con TFT (tafetán de fibra fina) en ambos lados. La construcción tejida del 
TFT ofrece una durabilidad superior a las opciones no tejidas y sirve para minimizar el deshilachado y el desgaste 
causado por la abrasión. Los revestimientos TFT hacen del ZZ-CE una opción fiable para condiciones difíciles en alta 
mar. Al igual que con el estilo ZZ-C, la laminación multipasada utilizada en el proceso de producción de ZZ-CE es una 
característica clave en la durabilidad y la retención de la forma de este tejido. Esta técnica no sólo garantiza una unión 
sólida, sino que también evita el deshilachado, un problema habitual en las construcciones de fibra de carbono. Los 
laminados ZZ-CE Carbon Enduro, con su mezcla de construcción ligera y durabilidad, son especialmente adecuados 
para aplicaciones en alta mar, donde la fiabilidad es de suma importancia para los regatistas.

Construcciones de carbono-UPE con Tafeta

ZZ CARBON ENDURO TFT LAMINADOS
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Dark Grey Taffeta

Film

60° UPE  
ZigZag Cross Ply

0° UPE / 0º Carbon

Film

Dark Grey Taffeta

ZIGZAG TECHNOLOGY

APLICACIONES ZZ CARBON ENDURO TFT LAMINADOS

ESLORA 
EMBARCACION MAYOR FOQUE

EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% 135% 150%

± 25 ± 8 ZZ-CE 10 ZZ-CE 10 ZZ-CE 10 - -

± 30 ± 9 ZZ-CE 14 - ZZ-CE 10 ZZ-CE 10 ZZ-CE 10 ZZ-CE 10 -

± 35 ± 10 ZZ-CE 18 - ZZ-CE 14 ZZ-CE 14 - ZZ-CE 10 ZZ-CE 14 ZZ-CE 14 - ZZ-CE 10 ZZ-CE 10

± 40 ± 12 ZZ-CE 21 - ZZ-CE 18 ZZ-CE 18 - ZZ-CE 14 ZZ-CE 18 ZZ-CE 18- ZZ-CE 14 ZZ-CE 14- ZZ-CE 10

± 45 ± 14 ZZ-CE 21 ZZ-CE 21 - ZZ-CE 18 ZZ-CE 21 ZZ-CE 21- ZZ-CE 18 ZZ-CE 18- ZZ-CE 14

± 50 ± 15 - - - - ZZ-CE 21- ZZ-CE 18
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ZZ CARBON ENDURO TFT LAMINADOS

ESTILO CONSTRUCCIÓN UPE/CARBON/POLIESTER PESO MEDIO ANCHO

FILM 
MIL. TAFETA 1 UPE

DPI 0º
CARBON 

DPI 0º
UPE DPI 60’

ZIG ZAG TAFETA 2 G/M² SM OZ

ZZ CE 10 1.5 Dark Grey 
Ta� eta 2400 10800 2700 Dark Grey 

Ta� eta 226 5.3 142 cm

ZZ CE 14 1.5 Dark Grey 
Ta� eta 4500 14400 4000 Dark  Grey 

Ta� eta 261 6.1 142 cm

ZZ CE 18 15 Dark  Grey 
Ta� eta 7000 18000 5200 Dark  Grey 

Ta� eta 343 8.1 142 cm

ZZ CE 21 1.5 Dark Grey 
Ta� eta 9000 21500 6600 Dark Grey 

Ta� eta 405 9.6 142 cm


