
Nylon recubierto de PU con un acabado de silicona para una superfi cie resbaladiza

DYNAKOTE

NATURAL FLUOR PINK* REDORANGE

FLUOR YELLOW*GOLD YELLOW GREEN

LIGHT BLUE LILACDARK BLUEFLUOR GREEN*

BLACKCOOL GREY

TIPO DYNAKOTE

REFERENCIAS 70 75

PESO EN G/M² 38 40

Natural ✓ ✓

Fluor Pink* - ✓

Orange - ✓

Red ✓ ✓

Gold - ✓

Yellow - ✓

Fluor Yellow* - ✓

Green - ✓

Fluor Green* - ✓

Dark Blue ✓ ✓

Light Blue - ✓

Lilac - ✓

Cool Grey - ✓

Black - ✓

*  Los colores fluorescentes son más sensibles a los 
rayos UV y, por lo tanto, no se recomiendan para la 
navegación en alta mar y transoceánica.
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  Diseñado para Spinnakers de corte radial

Dynakote 70 y 75 son tejidos de spinnaker de alto rendimiento con gran estabilidad, bajo peso y nula porosidad que 
tienen la misma construcción y recubrimiento a base de poliuretano que Superkote 70 y 75.

El exclusivo acabado Dynakote añade un revestimiento superficial Nano al tejido. El efecto es una superficie muy 
suave y resbaladiza, lo que significa que puede izar y arriar su vela más rápidamente, trasluchar rápidamente y con 
mayor suavidad. La excelente repelencia al agua garantiza que su spinnaker permanezca ligero y seco durante mucho 
tiempo, manteniendo su estabilidad al bies incluso en las condiciones más duras.



 DYNAKOTE (Silicon Coated Nylon)

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO TENACIDAD  ESTIRAMIENTO ANCHO

URDIMBRE x TRAMA G/M² SM OZ KG/5CM ROTURA

DK 70 30 x 30 38 0.89 42 23% 150 cm

DK 75 30 x 30 40 0.93 45 23% 150 cm

Tejido en diferentes países de la Unión Europea, acabados en Contender GmbH

Nylon recubierto de PU con un acabado de silicona para una superfi cie resbaladiza

DYNAKOTE
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