
 Diseñado para Spinnakers de corte radial 

Para producir los mejores tejidos de spinnaker del mundo, Contender trabaja en estrecha colaboración con sus 
productores de fibra y tejedores. Gracias a esta estrecha colaboración y a las constantes consultas con regatistas y 
fabricantes de velas de todo el mundo, hemos adquirido un conocimiento y una comprensión inigualables de los 
tejidos de spinnaker. El equilibrio exacto de peso, estabilidad, resistencia al desgarro y tensión de rotura de los paños 
Nylite y Maxilite proviene de la calidad de las fibras del tejido y el acabado de su construcción. Los tejidos de 
spinnaker Nylite y Maxilite están impregnados con un acabado de melamina duradero y se han desarrollado pensando 
en el navegante de crucero consciente de la calidad.

La elección del tejido Nylite o Maxilite viene determinada por el tamaño de su barco y las condiciones en las que desea 
navegar. Ambos tipos de tejido tienen una excelente resistencia al desgarro y una buena resistencia al estiramiento y le 
proporcionarán muchos años de gran rendimiento en la navegación.

Tela de spinnaker para el navegante de crucero consciente de la calidad

NYLITE / MAXILITE

*Los colores fluorescentes son más sensibles a los UV y por lo tanto no son recomendables en navegaciones  Offshore y Transoceánicas.

APLICACIONES NYLITE / MAXILITE

LONGITUD GRATIL EN M MEDIO PESADO

12 NL 90 NL 90

15 NL 90 ML 150

18 NL 90 ML 150

21 ML 150 ML 150

24 ML 150 -

LIGHT BLUE BLACKLILACDARK BLUE

NATURAL FLUOR PINK*CLASSIC LIGHT 
CREAM

FLUOR 
YELLOW*GOLD YELLOWREDORANGE

GREEN FLUOR GREEN* COOL GREY
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Tela de spinnaker para el navegante de crucero consciente de la calidad

NYLITE / MAXILITE
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 NYLITE (Nylon)

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO TENACIDAD ESTIRAMIENTO ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ KG/5CM ROTURA

NL 90 30 x 40 48 1.12 59 24% 150 cm

 MAXILITE (Nylon)

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO TENACIDAD ESTIRAMIENTO ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ KG/5CM ROTURA

ML 150 70 x 70 75 1.75 75 32% 150 cm

Tejido en diferentes países de la Unión Europea, acabados en Contender GmbH


