
Tejido de Spinnaker de alto rendimiento

PROKOTE
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      Diseñado para Spinnakers de corte radial 

Prokote es la nueva tela de spinnaker de alto rendimiento y el sucesor de Powerkote. Diseñado para satisfacer los 
requisitos específicos de los Spinnakers asimétricos en la última generación de embarcaciones, barcos de quilla 
única, yates de desplazamiento ligero y multicascos. 

Los componentes básicos de la gama Prokote tienen las misma construcción orientada a la urdimbre que se encuentran 
en nuestros tejidos Superkote, construcción que ha demostrado su rendimiento y durabilidad. Prokote presenta una 
química de PU de última generación, que es un 25 por ciento más firme que el acabado del Superkote, esta, proporciona 
una estabilidad sin igual al tejido, garantizando que la vela se mantenga nítida incluso navegando en las condiciones 
más húmedas. En comparación con los tejidos de Spinnaker de poliéster, Prokote presenta una mayor resistencia a 
las cargas de choque y una mejor resistencia al estallido. 

Basados en el mismo tipo de construcción, los materiales Prokote y Superkote pueden mezclarse en los mismos 
diseños de Spinnaker, ofreciendo a los diseñadores la posibilidad única de añadir estabilidad en el borde de ataque 
y en las secciones de amura con Prokote mientras se utiliza Superkote en los paneles de popa para una salida más 
flexible que contribuya a un trimado más fácil y tolerante en Spinnakers asimétricos. Con la amplia gama de estilos de 
Contender Sailcloth, los diseñadores pueden optimizar la relación resistencia-peso de la vela para obtener el máximo 
rendimiento. Prokote, la elección definitiva para los navegantes profesionales que buscan rendimiento y durabilidad en 
sus Spinnakers.



PROKOTE

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO TENACIDAD ALARGANIENTO ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ KG/5CM ROTURA

PRO 50 30       x       30 32 0.75 42 21% 150 cm

PRO 60 30       x       30 36 0.84 45 21% 150 cm

PRO 70 30       x       30 38 0.89 42 21% 150 cm

PRO 75 30       x       30 40 0.93 45 21% 150 cm

PRO 80 30       x       30 43 1.00 54 21% 150 cm

PRO 90 30       x       40 45 1.05 59 22% 150 cm

PRO 130 70       x       50 60 1.40 75 27% 150 cm

PROKOTE (NYLON)

APLICACIONES PROKOTE

SAIL AWA REACHER RUNNER

LONG. GRATIL 
EN M

LIGERO
70°-120°

MEDIO
70°-120°

PESADO
70°-120°

LIGERO
110°-150°

MEDIO
110°-150°

PESADO
120°-165°

12 PRO 50 PRO 80-60 PRO 90 PRO 50 PRO 60 PRO 130-90

15 PRO 50 PRO 80-60 PRO 130-90 PRO 50 PRO 60 PRO 130-90

18 PRO 50 PRO 80 PRO 130-90 PRO 50 PRO 60 PRO 130

21 PRO 60-50 PRO 130-90 - PRO 50 PRO 80-70 -

Prokote 75 es disponible: Natural / Red / Dark Blue / Cool Grey / Black.
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Tejido en diferentes países de la Unión Europea, acabados en Contender GmbH



FIBERCON® BY CONTENDER SAILCLOTH

 www.contendersailcloth.com

UNA VERSÁTIL GAMA DE TEJIDOS 
Esta marca garantiza su calidad

UNA ÚNICA MARCA

Fibercon sailcloth se teje con nuestro exclusivo hilo 
de alta tenacidad Fibercon.

¿POR QUÉ HILAMOS NUESTRO PROPIO HILO DE ALTA TENACIDAD?

La producción de fibras de poliéster se ha ido 
subcontratando cada vez más a países de bajo 
coste en los que las empresas de hilado ya no pro-
ducen fibras con la calidad y las especificaciones 
necesarias para tejer telas de vela de calidad su-
perior. El nombre comercial de estas fibras sigue 
siendo el mismo, pero el rendimiento real de las 
fibras se ha degradado drásticamente. Como líder 
en tejidos de alta calidad, Contender siempre ha 
sido consciente de que la fibra utilizada en nuestra 
tela es tan importante como el tejido y el acabado. 
Siempre hemos controlado la trama y el acabado y 
ahora también hemos tomado el control de la cali-
dad de la fibra.

HILO DE ALTA TENACIDAD

Alta tenacidad significa alta resistencia a la rotura y 
bajo estiramiento

HILO RESISTENTE A LOS UV

La radiación UV de la luz solar puede romper las 
fibras de poliéster. Hemos añadido bloqueadores 
de rayos UV al polímero Fibercon, por lo que al ele-
gir un tejido Fibercon, está obteniendo la mayor re-
sistencia a los rayos UV disponible.

HILO FIBERCON DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE MEDIDAS.
La selección de las fibras por su medida es un aspecto 
importante en la determinación de las propiedades del 
tejido de vela en lo refente al peso, balance. Las fibras 
Fibercon se hilan en una amplia gama de tamaños 
diseñados para construir una serie completa de estilos 
de primera calidad.

Tejido en diferentes países de la Unión Europea, acabados en Contender GmbH


