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4   |   Tejidos Cross-Cut

FIBERCON® ALL PURPOSE (AP) .38 

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOR ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ NATURAL

5.38 250 x 250 218 5.1 ✓ 140 cm

6.38 250 x 380 279 6.5 ✓ 140 cm

7.38 300 x 500 304 7.1 ✓ 140 cm

8.38 300 x 750 350 8.1 ✓ 140 cm

9.38 440 x 750 391 9.1 ✓ 140 cm

10.38 440 x 1000 421 9.8 ✓ 140 cm

11.38 440 x 1500 491 11.5 ✓ 140 cm

12.38 440 x 1800 522 12.2 ✓ 140 cm

FIBERCON® ALL PURPOSE (AP) .38 - COLOURED

ESTILO CONSTRUCCIÓN COLORS ANCHO

URDIMBRE X TRAMA BLACK COOL GREY STORM ORANGE

6.38 250 x 380 ✓ ✓ - 140 cm

7.38 300 x 500 ✓ ✓ - 140 cm

8.38 300 x 750 ✓ ✓ ✓ 140 cm

9.38 440 x 750 - ✓ - 140 cm

10.38 440 x 1000 - - ✓ 140 cm

Black (99) / Cool Grey (94) / Storm Orange (12)

NATURAL COOL GREY BLACKSTORM ORANGE

Cool Grey disponible solo en
6.38, 7.38, 8.38 y 9.38

Storm Orange disponible
solo en 8.38 y 10.38

Black disponible en 
6.38,7.38 y 9.38

APLICACIONES FIBERCON® ALL PURPOSE (AP)

ESLORA EMBARCACION MAYOR FOQUE

 EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% ENROLLABLE 135% ENROLLABLE

± 28 ± 8 7.38 6.38 6.38 5.38 - 6.38

± 32 ± 10 8.38 7.38 7.38 6.38

± 36 ± 11 9.38 8.38 8.38 7.38

± 40 ± 12 10.38 9.38 9.38 8.38

± 44 ± 13 11.38 10.38 10.38 9.38

± 48 ± 14 12.38 10.38 10.38 10.38

± 52 ± 16 2 × 8.38 11.38 11.38 10.38



FIBERCON® PRO HIGH ASPECT (HA) .52 

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOR ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ NATURAL

4.52 125 x 220 215 4.9 ✓ 91,4 cm

5.52 125 x 350 245 5.7 ✓ 91,4 cm

6.52 125 x 440 260 6.1 ✓ 91,4 cm

ESTILO URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ NATURAL ANCHO

7.52 200 x 600 330 7.7 ✓ 140 cm

8.52 250 x 750 355 8.3 ✓ 140 cm

9.52 250 x 1000 385 8.9 ✓ 140 cm

15.52 750 x 2000 605 14.1 ✓ 140 cm

•	 Tejido con hilo de alta tenacidad que garantiza rendimiento, durabilidad y una buena conservación de la resisten-
cia tras la exposición a los rayos UV

•	 Las relaciones entre trama y urdimbre varían de 2.8 a 4.0:1 para optimizar el rendimiento de la línea de hilo en la 
trama.

•	 Para aplicaciones de mayor y génova donde la relación de aspecto es de 2,5 o superior

APLICACIONES FIBERCON® PRO HIGH ASPECT

ESLORA EMBARCACION MAYOR FOQUE

 EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% ENROLLABLE 135% ENROLLABLE

± 28 ± 8 - 6.52 6.52 -

± 32 ± 10 - 7.52 7.52 -

± 36 ± 11 9.52 8.52 8.52 -

± 40 ± 12 2 × 7.52 9.52 9.52 -

± 44 ± 13 2 × 7.52 9.52 - -

± 48 ± 14 2 × 8.52 - - -

± 52 ± 16 2 × 8.52 - - -

Tejidos Cross-Cut   |   5



FIBERCON® PRO LOW ASPECT (LA) .46								      

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOR ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ NATURAL

4.46 150 x 250 203 4.7 ✓ 91,4 cm

5.46 150 x 220 224 5.2 ✓ 91,4 cm

6.46 200 x 440 284 6.6 ✓ 91,4 cm

ESTILO URDIMBRE X TRAMA G/M2 SM OZ NATURAL ANCHO

6.46 200 x 440 284 6.6 ✓ 140 cm

7.46 250 x 440 310 7.2 ✓ 140 cm

8.46 350 x 600 367 8.6 ✓ 140 cm

9.46 350 x 750 391 9.1 ✓ 140 cm

10.46 350 x 1000 443 10.3 ✓ 140 cm

12.46 750 x 1000 546 12.7 ✓ 140 cm

15.46 1000 x 1000 672 15.7 ✓ 140 cm

•	 Tejido con hilo de alta tenacidad que garantiza rendimiento, durabilidad y una buena conservación de la resisten-
cia tras la exposición a los rayos UV

•	 Las relaciones entre trama y urdimbre varían de 1.5 a 2.8:1 para ofrecer una mejor estabilidad al sesgo mantenien-
do buenas especificaciones en la trama

•	 Para aplicaciones de mayor y génova en las que la relación de aspecto es inferior a 2.5:1

APLICACIONES FIBERCON® PRO LOW ASPECT

ESLORA EMBARCACION MAYOR FOQUE

 EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% ENROLLABLE 135% ENROLLABLE

± 28 ± 8 - 6.46 6.46 5.46 - 6.46

± 32 ± 10 - 7.46 7.46 6.46

± 36 ± 11 9.46 8.46 8.46 7.46

± 40 ± 12 10.46 9.46 9.46 8.46

± 44 ± 13 2 x 7.46 9.46 - 10.46 9.46 - 10.46 9.46

± 48 ± 14 2 x 7.46 10.46 10.46 9.46 - 10.46

± 52 ± 16 2 x 8.46 10.46 - 12.46 10.46 - 12.46 10.46
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FIBERCON® PRO VECTRAN .7

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOUR ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ NATURAL

6.7 225P x 600P/750V 287 6.7 ✓ 150 cm

7.7 225P x 1000P/1000V 350 8.2 ✓ 150 cm

8.7 250P x 1000P/1000V 375 8.7 ✓ 150 cm

9.7 380P x 1000P/1500V 412 9.6 ✓ 150 cm

11.7 500P x 1500P/1500V 496 11.6 ✓ 150 cm

•	 Para quienes buscan un mayor rendimiento en cross 
cut

•	 Combina las propiedades únicas del hilo Fibercon® con 
la máxima resistencia y flexibilidad de Vectran

•	 Para aplicaciones cross cut

APLICACIONES FIBERCON® PRO VECTRAN

ESLORA EMBARCACION MAYOR FOQUE

 EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% ENROLLABLE

± 28 ± 8 7.7 6.7 6.7

± 32 ± 10 8.7 7.7 7.7

± 36 ± 11 9.7 7.7 7.7

± 40 ± 12 11.7 8.7 8.7

± 44 ± 13 11.7 8.7 - 9.7 9.7

± 48 ± 14 2 × 7.7 9.7 9.7

± 52 ± 16 2 x 7.7 11.7 11.7
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SUPERCRUISE

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOR ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ NATURAL

4.0 150 x 250 173 4.0 ✓ 140 cm

5.0 250 x 350 212 5.0 ✓ 140 cm

6.0 250 x 410 256 6.0 ✓ 140 cm

7.0 250 x 500 301 7.0 ✓ 140 cm

8.0 300 x 750 340 7.9 ✓ 140 cm

9.0 500 x 750 395 9.2 ✓ 140 cm

10.0 500 x 1000 430 10.0 ✓ 140 cm

SUPERCRUISE COLOURED 

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOUR ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ

4 Oz coloured 150 x 250 173 4.0 Range 4 Oz 91,4 cm

4 Oz color : Natural (00) / Alt Air (03) / Red (07) / Dark Blue (66) / LigeroTan (92) / Black (99)  
últimos stocks : Turquoise (75) / Purple (85)								      

•	  Tejidos de crucero de calidad, confeccionados con hilos tejidos en construcciones densas
•	  Acabado Polypreg para aumentar la estabilidad al bies y garantizar una durabilidad uniforme
•	  Precio económico para una amplia variedad de aplicaciones

APLICACIONES SUPERCRUISE

ESLORA EMBARCACION MAYOR FOQUE

EN PIES EN M MONOCASCO 100% ENROLLABLE 135% ENROLLABLE

± 28 ± 8 6.0 7.0 5.0

± 32 ± 10 7.0 7.0 6.0

± 36 ± 11 8.0 8.0 7.0

± 40 ± 12 9.0 9.0 8.0

± 44 ± 13 10.0 10.0 9.0

± 48 ± 14 - - 10.0



WOVENS CROSS-CUT

www.contendersailcloth.com

Tejidos en diferentes países de la Unión Europea y acabados 
en Contender GmbH

TEJIDOS RADIAL-CUT



10   |  Tejidos Radial-Cut

FIBERCON® PRO WARP TECH .88	

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOR ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ NATURAL BLACK STORM ORANGE

6.88 W 250/1000P 
x F 250/1000P 275 6.4 ✓ - - 140 cm

7.88 W 380/1000P 
x F 300/1000P 313 7.3 ✓ ✓ - 140 cm

8.88 W 380/1000P 
x F 380/1000P 352 8.2 ✓ ✓ - 140 cm

9.88 W 500/1000P 
x F 380/1000P 403 9.4 ✓ ✓ ✓ 140 cm

10.88 W 600/1000P 
 x F 380/1000P 472 11.0 ✓ ✓ - 140 cm

•	 Construcciones técnicas que equilibran fibra, denier, número de hilos y rizado para crear una línea de tejidos 
radiales de alto rendimiento

•	 Warp Tech tiene un acabado firme para proporcionar la máxima estabilidad del tejido y asegurar una forma 
aerodinámica rápida

•	 Excelente recuperación al bies para velas radiales que mantienen su forma

APLICACIONES FIBERCON® PRO WARP TECH

ESLORA EMBARCACION MAYOR FOQUE

 EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% ENROLLABLE 135% ENROLLABLE

± 28 ± 8 7.88 6.88 6.88 6.88

± 32 ± 10 8.88 7.88 7.88 6.88

± 36 ± 11 9.88 8.88 8.88 7.88

± 40 ± 12 9.88 9.88 9.88 8.88

± 44 ± 13 10.88 9.88 9.88 8.88

± 48 ± 14 - 10.88 10.88 9.88

± 52 ± 16 - 10.88 10.88 10.88

FIBERCON® PRO RADIAL .5

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOR ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ NATURAL

5.5 150 x 250 210 4.9 ✓ 140 cm

6.5 250 x 250 275 6.4 ✓ 140 cm

7.5 350 x 350 305 7.1 ✓ 140 cm

8.5 380 x 380 360 8.3 ✓ 140 cm

9.5 500 x 440 395 9.3 ✓ 140 cm

10.5 600 x 600 455 10.6 ✓ 140 cm

•	 Construcción ajustada y equilibrada para aplicaciones radiales
•	 Excelente recuperación al bies para velas radiales que mantienen su forma
•	 Acabado de firmeza media para facilitar el manejo al navegante de crucero

APLICACIONES FIBERCON® PRO RADIAL

ESLORA EMBARCACION MAYOR LOW ASPECT FOQUE

EN PIES EN M MONOCASCO 100% ENROLLABLE 135% ENROLLABLE

± 28 ± 8 6.5 - 5.5 - 6.5

± 32 ± 10 7.5 - 6.5

± 36 ± 11 8.5 - 7.5

± 40 ± 12 9.5 - 8.5

± 44 ± 13 10.5 - 9.5

± 48 ± 14 - - 10.5

Natural (00) / Storm Orange (12) / Black (99)

NEW

NEW

NEW

NEW
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FIBERCON® PRO HYBRID .65 

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOUR ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ NATURAL COOL GREY

6.65 W 250+800D  
x  F 250+800D 275 6.4 ✓ 145 cm

7.65 W 300+800D  
x  F 300+800D 313 7.3 ✓ 145 cm

8.65 W 380+800D  
x  F 380+800D 352 8.2 ✓ ✓ 145 cm

9.65 W 400+800D  
x  F 400+800D 387 9.0 ✓ ✓ 145 cm

10.65 W 500+800D   
x F 500+800D 451 10.5 ✓ ✓ 145 cm

11.65 W 500+800/1500D 
x F 500+800D 485 11.3 ✓ ✓ 145 cm

12.65 W 1000+1500D  
x F 500+800D 549 12.8 ✓ 145 cm

Natural (00) / Cool Grey (95)

•	 Orientado en urdimbre para velas radiales
•	 Tejido híbrido de poliéster/Dyneema de alta resistencia
•	 Excelente recuperación al bies para velas radiales que mantienen su forma
•	 Denier, número de hilos y rizado diseñados para crear una línea de tejidos 

radiales de alto rendimiento
•	 Hybrid tiene un acabado firme para proporcionar la máxima estabilidad del 

tejido y asegurar una forma aerodinámica rápido

APLICACIONES FIBERCON® PRO HYBRID

ESLORA EMBARCACION MAYOR FOQUE

 EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% ENROLLABLE 135% ENROLLABLE

± 32 ± 10 7.65 6.65 6.65 6.65

± 38 ± 11 8.65 7.65 7.65 6.65

± 42 ± 12 9.65 8.65 8.65 7.65

± 46 ± 13 10.65 8.65 8.65 - 9.65 7.65 - 8.65

± 50 ± 14 11.65 9.65 - 10.65 9.65 - 10.65 8.65 - 9.65

± 55 ± 16 12.65 10.65 - 11.65 10.65 -11.65 9.65 -10.65

± 60 ± 18 12.65 11.65 11.65 10.65

± 65 ± 19 - 12.65 12.65 11.65



12   |   Tejidos Radial-Cut

DPI iguales en urdimbre y trama

TEJIDO DE CINTA DE GRÁTIL PARA BARCOS GRANDES

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOUR ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ NATURAL

6.65 LUFF W 250+800D 
x F 250+800D 286 6.7 ✓ 145 cm

ULTRA PE 6.65 CINTA DE REFUERZO

G/M² SM OZ ANCHO/MM

286 6.7 60

286 6.7 80

286 6.7 100
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FIBERCON® PRO PLAINWEAVE POLYKOTE

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO RIPSTOP PLAIN- 
WEAVE APLICACIONES ANCHO

URDIMBRE X 
TRAMA G/M² SM OZ CROSS-CUT RADIAL

2.8 125/250 x 125 143 3.4 - ✓ ✓ ✓ 91,4 cm

4.52 125 x 220 218 5.1 - ✓ ✓ - 91,4 cm

5.52 125 x 350 253 5.9 - ✓ ✓ - 91,4 cm

6.5 200 x 440 298 7.0 - ✓ ✓ - 91,4 cm

6.52 125 x 440 270 6.3 - ✓ ✓ - 91,4 cm

6.8 250 x 500 300 7.0 - ✓ ✓ - 140 cm

FIBERCON® PRO RIPSTOP POLYKOTE

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO RIPSTOP PLAIN- 
WEAVE APLICACIONES ANCHO

URDIMBRE X 
TRAMA G/M² SM OZ CROSS-CUT RADIAL

2.99 125 x 125 141 3.3 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

3.6 150 x 150/500 180 4.2 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

3.8 150 x 250 191 4.5 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

4.46 150 x 250 199 4.7 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

5.46 150 x 220 225 5.3 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

FIBERCON® PRO RS POLYKOTE 

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO RIPSTOP PLAIN- 
WEAVE APLICACIONES ANCHO

URDIMBRE X 
TRAMA G/M² SM OZ CROSS-CUT RADIAL

RS 2.5 70/250 x 
70/250 131 3.1 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

FIBERCON® PRO RSQ POLYKOTE 

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO RIPSTOP PLAIN- 
WEAVE APLICACIONES ANCHO

URDIMBRE X 
TRAMA G/M² SM OZ CROSS-CUT RADIAL

RSQ 3.05 125/500 x 
125/500 144 3.4 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

RSQ 3.75 125/500 x 
125/500 167 3.9 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

RSQ 4.05 125/500 x 
125/500 190 4.4 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

RSQ 4.55 125/500 x 
125/500 210 4.9 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

RSQ 5.55 125/500 x 
125/500 240 5.6 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

RSQ 5.75 125/500 x 
350/500 250 5.8 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

RSQ 6.05 250/600 x 
250/600 266 6.2 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

RSQ 6.55 250/750 x 
250/750 300 7.0 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

NEW



PATCH MATERIAL POLYKOTE

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO RIPSTOP PLAIN- 
WEAVE APLICACIONES ANCHO

URDIMBRE X 
TRAMA G/M² SM OZ CROSS-CUT RADIAL

7.0 PK 250 x 500 300 7.0 - ✓ ✓ - 140 cm

FIBERCON® PRO RSQ POLYPREG

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO RIPSTOP PLAIN- 
WEAVE APLICACIONES ANCHO

URDIMBRE X 
TRAMA G/M² SM OZ CROSS-CUT RADIAL

RSQ 5.55 PP 125/500 x 
125/500 214 5.0 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

RSQ 6.33 PP 125/500 x 
380/800 284 6.6 ✓ - ✓ - 91,4 cm

SHELF FOOT MATERIAL

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO RIPSTOP PLAIN- 
WEAVE APLICACIONES ANCHO

URDIMBRE X 
TRAMA G/M² SM OZ CROSS-CUT RADIAL

4 Oz 
SHELF FOOT 150 x 250 150 3.5 - ✓ - - 140 cm

6 Oz 
SHELF FOOT 250 x 410 220 5.1 - ✓ - - 140 cm

7 Oz 
SHELF FOOT 250 x 500 260 6.1 - ✓ - - 140 cm

FIBERCON® PRO RSQ POLYKOTE BLACK

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO RIPSTOP PLAIN- 
WEAVE APLICACIONES ANCHO

URDIMBRE X 
TRAMA G/M² SM OZ CROSS-CUT RADIAL

RSQ 4.55 
Black

125/500 x 
125/500 210 4.9 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm

RSQ 5.55 
Black

125/500 x 
125/500 240 5.6 ✓ - ✓ ✓ 91,4 cm
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FIBERCON® ALL PURPOSE (AP) .38 - TEJIDOS CLASSIC COLOUR

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOR ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ ALT AIR TANBARK

5.38 250 x 250 218 5.1 ✓ ✓ 140 cm

6.38 250 x 380 279 6.5 ✓ ✓ 140 cm

7.38 300 x 500 304 7.1 ✓ ✓ 140 cm

8.38 300 x 750 350 8.1 ✓ ✓ 140 cm

9.38 440 x 750 391 9.1 ✓ ✓ 140 cm

10.38 440 x 1000 421 9.8 ✓ ✓ 140 cm

12.38 750 x 1000 546 12.7 ✓ ✓ 140 cm

15.38 1000 x 1000 672 15.7 ✓ ✓ 140 cm

Alt Air (03) / Tanbark (98)

FIBERCON® PRO LOW ASPECT .38 - TEJIDOS CLASSIC COLOUR

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOR ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ LIGHT TAN

5.38 250 x 250 218 5.1 ✓ 140 cm

6.38 200 x 440 284 6.6 ✓ 140 cm

7.38 250 x 440 298 6.9 ✓ 140 cm

8.38 350 x 600 367 8.6 ✓ 140 cm

9.38 350 x 750 391 9.1 ✓ 140 cm

FIBERCON® PRO LOW ASPECT .46 - TEJIDOS CLASSIC COLOUR

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOR ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ LIGHT CREAM

6.46 200 x 440 284 6.6 ✓ 140 cm

7.46 250 x 440 298 6.9 ✓ 140 cm

8.46 350 x 600 367 8.6 ✓ 140 cm

9.46 350 x 750 391 9.1 ✓ 140 cm

10.46 350 x 1000 443 10.3 ✓ 140 cm

FIBERCON® PRO RADIAL .5 - TEJIDOS CLASSIC COLOUR

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOUR ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ TANBARK

8.5 380 x 380 360 8.3 ✓ 140 cm

10.5 600 x 600 455 10.6 ✓ 140 cm

ALT AIR CREAM TANBARK LIGHT TANCLASSIC LIGHT CREAM
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OCEANUS

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOR ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ CANVAS

# 7 500 x 500 314 7.4 ✓ 45,7 cm

# 10 1000 x 1000 458 10.7 ✓ 45,7 cm

# 13 1370 x 1370 527 12.3 ✓ 50,8 cm

# 16 1960 x 1960 655 15.3 ✓ 50,8 cm

•	 Un tejido tradicional para embarcaciones, de construcción duradera, con hilos de 
poliéster natural y teñido en solución

•	 Una buena elección para grandes veleros, barcos escuela y yates de vela 
tradicionales

CLASSIC LIGHT CREAM
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NYLITE (Nylon)

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO TENCIDAD ELONGACIÓN ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ KG/5CM  ROTURA

NL 90 30 x 40 48 1.12 59 24% 150 cm

Natural (00) / Classic LigeroCream (02) / Fluor Pink (05) / Orange (11) / Red (13) / Gold (28) / Yellow (29) / Fluor Yellow (30)
Green (49) / Fluor Green (50) / Dark Blue (66) / LigeroBlue (72) / Lilac (84) / Cool Grey (95) / Black (99)

MAXILITE (Nylon)

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO TENCIDAD ELONGACIÓN ANCHO

URDIMBRE X TRAMA G/M² SM OZ KG/5CM  ROTURA

ML 150 70 x 70 75 1.75 75 32% 150 cm

Natural (00) / Classic LigeroCream (02) / Fluor Pink (05) / Orange (11) / Red (13) / Gold (28) / Yellow (29) / Fluor Yellow (30)
Green (49) / Fluor Green (50) / Dark Blue (66) / LigeroBlue (72) / Lilac (84) / Cool Grey (95) / Black (99)

APLICACIONES NYLITE - MAXILITE

LONGITUD GRATIL EN M MEDIO PESADO

12 NL 90 NL 90

15 NL 90 ML 150

18 NL 90 ML 150

21 ML 150 ML 150

24 ML 150 -
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STORMLITE (Poliéster)

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO TENACIDAD ELONGACIÓN ANCHO

URDIMBRE X 
TRAMA G/M² SM OZ KG/5CM  ROTURA NATURAL COLOR

ST 150 70 x 70 77 1.8 70 20% 150 cm 145 cm

ST 200 70 x 70 90 2.1 85 20% 150 cm 145 cm

ST 210 150 x 150 145 3.4 125 32% 150 cm 145 cm

ST 510 250 x 250 194 4.5 160 32% 140 cm -

150 and 200: Natural (00)  / Cool Grey (95) / Black (99)
210: Natural (00) / Red (13) / Dark Blue (66) / Cool Grey (95) / Black (99) 
510 Natural (00)

•	 Se incorpora Stormlite 150 y 200 a la exitosa gama Stormlite 210 y 510 para aplicaciones en embarcaciones más 
pequeñas

•	 Stormlite 210 es una construcción de poliéster 150 × 150 que ofrece mayor resistencia y estabilidad que el nailon 
para aplicaciones exigentes en rumbos a sotavento

•	 Stormlite es una buena opción para spinnakers de uso general en megayates, velas de temporal para regatas en 
condiciones extremas de alta mar, o velas Code para pequeños multicascos y monocascos de crucero

•	 Stormlite 510 es un tejido de poliéster de alta resistencia diseñado para aplicaciones de regata en alta mar en 
barcos grandes y para gennakers en grandes multicascos

•	 Stormlite 150, 200, 210 y 510 son compatibles y pueden combinarse en construcciones step up

APLICACIONES STORMLITE

LONGITUD GRATIL EN M CODE ZERO 50° - 90° GENNAKER

10 STL 150 STL 150

12 STL 200 STL 150

15 STL 210 STL 200

18 STL 510 STL 210

21 STL 510 STL 210

24 - STL 210

27 - STL 210 - STL 510

30 - STL 210 - STL 510

33 - STL 210 - STL 510

36 - STL 210 - STL 510
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SUPERLITE & SUPERKOTE (Nylon)

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO TENACIDAD ELONGACIÓN ANCHO

WARP DENIER x FILL DENIER G/M² SM OZ KG/5CM  ROTURA

SL 50 30 x 20 33 0.77 45 23% 150 cm

SK 60 30 x 30 36 0.84 45 23% 150 cm

SK 70 30 x 30 38 0.89 42 23% 150 cm

SK 75 30 x 30 40 0.93 45 23% 150 cm

SK 80 30 x 30 43 1.00 54 23% 150 cm

SK 90 30 x 40 47 1.10 59 24% 150 cm

SK 130 70 x 50 58 1.35 75 29% 150 cm

SK 150 70 x 70 70 1.63 75 32% 150 cm

SK 200 140 x 110 106 2.47 125 37% 150 cm

SK 250 140 x 140 124 2.90 140 40% 150 cm

SK 350 210 x 210 150 3.50 160 42% 150 cm

SL50 / SK 70 / SK 80: Natural (00) / Red (13) / Dark Blue (66)
SK 60 / SK 130 / SK 150 / SK 200 / SK 250: Natural (00) / Red (13) / Dark Blue (66) / Cool Grey (95) / Black (99)
SK 75: Natural (00) / Fluor Pink (05) / Orange (11) / Red (13) / Gold (28) / Yellow (29) / Fluor Yellow (30) / Green (49) / Fluor Green 
(50) / Dark Blue (66) / LigeroBlue (72) / Lilac (84) / Cool Grey (95) / Black (99)
SK 90: Natural (00) / Fluor Pink (05) / Orange (11) / Red (13) / Gold (28) / Yellow (29) / Green (49) / Dark Blue (66) / LigeroBlue (72) / 
Lilac (84) / Cool Grey (95) / Black (99) 

•	 Recubierto de poliuretano para lograr excelente estabilidad, recuperación y cero porosidad.
•	 Todos los estilos Superlite y Superkote presentan un acabado uniforme, lo que permite su uso en diseños con 

distintos gramajes
•	 Superkote 150, 200, 250 y 350 están desarrollados para la creciente demanda de megayates de alto rendimiento

APLICACIONES SUPERLITE & SUPERKOTE SYMMETRIC

LONGITUD GRATIL EN M LIGERO MEDIO PESADO

± 12 SL 50 SK 60 SK 90

± 15 SL 50 SK 70 SK 130

± 18 SL 50 SK 75 SK 150

± 21 SL 50 SK 90 SK 150

± 24 SK 60 SK 90 SK 250

± 27 SK 60 SK 90 SK 250

± 30 SK 60 SK 130 SK 250

± 33 SK 60 SK 130 SK 350

APLICACIONES SUPERLITE & SUPERKOTE ASYMMETRIC

SAIL AWA REACHER RUNNER

LIGERO MEDIO PESADO LIGERO MEDIO PESADO
LONGITUD GRATIL EN M 70˚-120˚ 70˚-120˚ 90˚-130˚ 110˚-150˚ 110˚-150˚ 120˚-165˚

± 12 SL 50 SK 80-60 SK 90 SL 50 SK 60 SK 130-90

± 15 SL 50 SK 80-60 SK 130-90 SL 50 SK 60 SK 130-90

± 18 SL 50 SK 80 SK 130-90 SL 50 SK 70 SK 130

± 21 SK 60-50 SK 130-90 SK 150-130 SL 50 SK 80-60 SK 150-130

± 24 SK 60-50 SK 130-90 SK 250-150 SL 50 SK 80-60 SK 250-150

± 27 SK 80-60 SK 130 SK 350-250 SK 60 SK 130-90 SK 200

± 30 SK 80-60 SK 150 SK 350-250 SK 60 SK 150-130 SK 250

± 33 SK 80-60 SK 200 SK 350-250 SK 60 SK 150 SK 350-250
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PROKOTE (Nylon) 

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO TENACIDAD ELONGACIÓN ANCHO

WARP DENIER x FILL  
DENIER G/M² SM OZ KG/5CM  ROTURA

PRO 50 30 x 30 32 0.75 42 21% 150 cm

PRO 60 30 x 30 36 0.84 45 21% 150 cm

PRO 70 30 x 30 38 0.89 42 21% 150 cm

PRO 75 30 x 30 40 0.93 45 21% 150 cm

PRO 80 30 x 30 43 1.00 54 21% 150 cm

PRO 90 30 x 40 45 1.05 59 22% 150 cm

PRO 130 70 x 50 60 1.40 75 27% 150 cm

PROKOTE 75
Natural (00) / Red (13) / Dark Blue (66) /  Cool Grey (95) / Black (99)

•	 Diseñado para alto rendimiento, Prokote utiliza PU de nueva generación que proporciona un acabado muy firme y 
una estabilidad inigualable

•	 Alta resistencia en la urdimbre para una excelente absorción de impactos
•	 Prokote (en grátil) y Superkote (en baluma) son compatibles y pueden usarse juntos en construcciones step-up
•	 Todos los estilos Prokote presentan un acabado uniforme que permite su uso en diseños de varios gramajes

APLICACIONES PROKOTE

SAIL AWA REACHER RUNNER

LONG. GRATIL  
EN M

LIGERO 
70°-120°

MEDIO 
70°-120°

PESADO 
70°-120°

LIGERO 
110°-150°

MEDIO 
110°-150°

PESADO 
120°-165°

12 PRO 50 PRO 80-60 PRO 90 PRO 50 PRO 60 PRO 130-90

15 PRO 50 PRO 80-60 PRO 130-90 PRO 50 PRO 60 PRO 130-90

18 PRO 50 PRO 80 PRO 130-90 PRO 50 PRO 60 PRO 130

21 PRO 60-50 PRO 130-90 - PRO 50 PRO 80-70 -



•	 Maxikote es una gama única de tejidos de spinnaker de poliéster densamente tejidos y recubiertos de PU
•	 Diseñado para spinnakers asimétricos en yates de regata Grand Prix y embarcaciones ligeras de alto rendimiento
•	 Gama de pesos desde 40 g/m² para MK 70 P hasta 135 g/m² para MK 300 P
•	 Maxikote 100 disponible en Natural, Red, Dark Blue and Black

APLICACIONES MAXIKOTE

LONGITUD GRATIL EN M LIGERO MEDIO PESADO

12 MK 80 MK 100 MK 150

15 MK 100 - MK 80 MK 150 - MK 100 MK 150

18 MK 100 - MK 80 MK 150 - MK 100 MK 200 - MK 150

21 MK 150 - MK 100 MK 200 - MK 150 MK 200 - MK 150

24 MK 150 - MK 100 MK 200 - MK 150 MK 300 - MK 200

27 MK 200 - MK 100 MK 200 - MK 150 MK 300 - MK 200

30 MK 200 - MK 100 MK 300 - MK 200 MK 300

33 MK 200 - MK 100 MK 300 - MK 200 MK 300
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MAXIKOTE (Poliéster)

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO TENACIDAD ELONGACIÓN ANCHO

WARP DENIER x FILL DENIER G/M² SM OZ KG/5CM  ROTURA

MK 70P 30 x 40 40 0.93 40 14% 150 cm

MK 80P 40 x 40 42 0.98 48 14% 150 cm

MK 100P 40 x 40 50 1.17 54 16% 150 cm

MK 150P 70 x 70 77 1.80 70 20% 150 cm

MK 200P 70 x 70 90 2.10 85 25% 150 cm

MK 300P 150 x 150 135 3.15 125 32% 150 cm

Natural (00) / Red (13) / Dark Blue (66) / Black (99)

NEW
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DYNAKOTE (Silicon Coated Nylon)

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO TENACIDAD ELONGACIÓN ANCHO

WARP DENIER x FILL DENIER G/M² SM OZ KG/5CM @ ROTURA

DK 70 30 x 30 38 0.89 42 23% 150 cm

DK 75 30 x 30 40 0.93 45 23% 150 cm

DK 70: Natural (00) / Red (13) / Dark Blue (66)
DK 75: Natural (00) / Fluor Pink (05) / Orange (11) / Red (13) / Gold (28) / Yellow (29) / Fluor Yellow (30) / Green (49) / Fluor Green 
(50) / Dark Blue (66) / LigeroBlue (72) / Lilac (84) / Cool Grey (95) / Black (99)             					   
						    

•	 El recubrimiento nano de Dynakote mejora la durabilidad para que las velas mantengan su tacto rígido incluso tras 
un uso prolongado

•	 Desarrollado con éxito en el circuito de Skiff de 18’, Dynakote repele el agua, manteniendo los spinnakers ligeros, 
secos y estables al sesgo incluso en las aplicaciones más exigentes

•	 El acabado Dynakote utiliza un recubrimiento nano de baja fricción que permite que la vela deslice fácilmente 
sobre sí misma y el aparejo, facilitando izados y trasluchadas más rápidas.



*El color Fluorescente es más sensible a los rayos UV por lo que no se recomienda para travesías de altura y transoceánicas.

LIGEROBLUE BLACKLILACDARK BLUE

NATURAL FLUOR PINK*CLASSIC LIGE-
ROCREAM

FLUOR 
YELLOW*GOLD YELLOWREDORANGE

GREEN FLUOR GREEN* COOL GREY

SPINNAKER COLOR REFERENCES
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www.contendersailcloth.com

Tejidos en diferentes países de la Unión Europea y acabados 
en Contender GmbH

LAMINADOS CROSS-CUT



MAXX® ARAMID

ESTILO CONSTRUCCIÓN 100% BLACK ARAMID PESO MEDIO COLOR APLI-
CACIONES ANCHO

FILM MIL. 90° 82° 70°  -70° 0° G/M² SM OZ CROSS-CUT

MAXX 
A06 FINN 

BLACK
1.0 3750 3300 1650 - 1650 120 2.8 Clear ✓ 150 cm

MAXX A06 
BLACK 1.5 3900 2300 2300 1400 2300 154 3.6 Clear ✓ 150 cm

MAXX A15 
BLACK 1.5 4800 4800 4800 1400 3900 193 4.5 Clear ✓ 150 cm

Film		

90˚ Aramid black	

-70˚ Aramid black

+70˚ Aramid black

+82˚ Aramid black

0˚ Aramid black

Film

MAXX® TECHNOLOGY

APLICACIONES MAXX® ARAMID

ESLORA EMBARCACION MAYOR FOQUE

 EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% 135% 150%

± 24 ± 7 MAXX 15 MAXX 06 MAXX 15 MAXX 15 MAXX 06

± 28 ± 8 - MAXX 15 MAXX 15 ZMAXX 15 MAXX 06

± 32 ± 10 - - - MAXX 15 MAXX 15
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MAXX® ENDUMAX GP

ESTILO CONSTRUCCIÓN 100% ENDUMAX PESO MEDIO COLOR APLI-
CACIONES ANCHO

FILM MIL. 75° 65° 50°  -85° 0° G/M² SM OZ CROSS-CUT

MAXX 
ENDUMAX 

06 GP
1.5 1700 1700 1700 1300 1700 146 3.4 Clear ✓ 150 cm

FILM MIL. 90° 82° 70°  -70° 0° G/M² SM OZ CROSS-CUT

MAXX 
ENDUMAX 

10 GP
1.5 3400 3400 3400 2600 3400 197 4.6 Clear ✓ 150 cm

MAXX® ENDUMAX ALL PURPOSE ENDURO

ESTILO CONSTRUCCIÓN 100% ENDUMAX TAFFETA PESO MEDIO COLOR APLI-
CACIONES ANCHO

FILM MIL. 90° 82° 70°  -70° 0° ENDURO G/M² SM OZ CROSS-
CUT

MAXX 
ENDUMAX 

05 ENDURO
1.5 1700 1700 1700 1300 1700 40 x 40 287 6.7 Grey ✓ 150 cm

MAXX® ENDUMAX MAINSAIL ENDURO

ESTILO CONSTRUCCIÓN 100% ENDUMAX TAFFETA PESO MEDIO COLOR APLI-
CACIONES ANCHO

FILM MIL. 75° 65° 50°  -85° 0° ENDURO G/M² SM OZ CROSS-
CUT

MAXX 
ENDUMAX 
06 MAIN 
ENDURO

1.5 1700 1700 1700 1300 1700 40 x 40 287 6.7 Grey ✓ 150 cm



NOTAS
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LAMINADOS RADIAL-CUT



ZL CÓDIGO ZERO POLIÉSTER

ESTILO CONSTRUCCIÓN 100% POLYESTER PESO MEDIO ANCHO

FILM MIL. FIBER DPI 0° FIBER DPI  30° ZIG 
ZAG TAFFETA G/M² SM OZ

ZL 00 H 0.5 - - 50 x 50 73 1.7 152 cm

ZL 04 P 0.5 1500 2000 50 x 50 107 2.5 152 cm

ZL 06 P 0.5 3000 2000 50 x 50 120 2.8 152 cm

•	 Basados en nuestros populares estilos ZL Black de alto rendimiento para Code 0, los estilos ZL Poly ofrecen al 
navegante de crucero y crucero-regata una forma rentable de aumentar el rendimiento en rumbos de través y en 
popa

•	 Basados en una tafeta de ligamento simple de 50 × 50 denier para mayor durabilidad y una lámina de 0,5 mil para 
estabilidad, los ZL‑P 04 y 06 utilizan una inserción de poliéster negro en la urdimbre para reforzar la línea de hilo, 
combinada con una fibra de poliéster negro de 1000 denier a 30° de la urdimbre para aumentar la resistencia en 
ángulos desviados

•	 Laminado ligero y duradero para gennakers y Code 0 de crucero y crucero‑regata
•	 Inserción de poliéster negro en urdimbre y hilos ZigZag fuera del ángulo para mayor resistencia y capacidad 

antidesgarro
•	 Tafeta blanca para una apariencia más tradicional.

ZL 00

ZL04P

ZL06P

APLICACIONES ZL CÓDIGO ZERO POLIÉSTER

LONGITUD GRATIL EN M CODIGO ZERO 50° - 90° GENNAKER

12 ZL06P-ZL04P ZL04P

15 ZL06P-ZL04P ZL06P-ZL04P

ZIGZAG TECHNOLOGY

Film

30° Black Polyester ZigZag

0° Black Polyester

White Polyester Taffeta
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• Acabado de capa de baja fricción para facilitar las trasluchadas y el enrollado
• Fibras de aramida para un rendimiento de alta resistencia y bajo peso
• Pesos complementarios para construcciones escalonadas
• Tacto suave para facilitar el manejo de la vela

ZL CODE T SILVER LAMINADOS

ESTILO CONSTRUCCIÓN BLACK ARAMID / TECHNORA BLACK PESO MEDIO COLOR ANCHO

CAPA MIL.
ARGENTADA 

MATE

BLACK ARAMID 
COUNT 0°

BLACK ARAMID 
DPI 0°

TECHNORA DPI 
22° ZIG ZAG G/M² SM OZ

ZLS 40 0.5 2 x 1140 2280 1500 90 2.10 Silver 150 cm

ZLS 60    0.5 4 x 1140 4560 1500 103 2.40 Silver 150 cm

ZLS 80 0.5 6 x 1140 6840 1500 116 2.70 Silver 150 cm

ZLS 110 0.75 8 x 1140 9120 1500 201 4.70 Silver 150 cm

APLICACIONES ZL CODE T SILVER LAMINADOS

LONGITUD CODE ZERO 50° - 90°

EN PIES EN M

± 40 ± 12 ZLS 40

± 47 ± 14.5 ZLS 40-60

± 61 ± 18.5 ZLS 60

± 69 ± 21 ZLS 60-80

± 76 ± 23 ZLS 80

± 86 ± 26 ZLS 110

± 96 ± 29 ZLS 110

©Jean-Marie Liot

Polyester Taffeta

22° ZigZag

0° Aramid 

Film

ZL CODE T TECHNOLOGY

NEW



•	 Construcción ultraligera UPE‑Aramida
•	 Urdimbres de aramida de alto módulo para un rendimiento de alta 

resistencia y bajo estiramiento
•	 Refuerzo UPE en cross‑ply para resistencia al desgarro, estabilidad y fuerza 

multidireccional
•	 Laminación multipaso para mejorar la adhesión y evitar el deshilachado de 

las fibras

ZL A14

ZL A18

ZL A06

ZIGZAG TECHNOLOGY

Film

60° Black UPE ZigZag

0° Black Aramid

Film

APLICACIONES ZL CODE GP BLACK ARAMID LAMINADOS

LONGITUD CODE ZERO 50° - 90°

EN PIES EN M

± 40 ± 12 ZL A04

± 47 ± 14.5 ZL A04 - 06

± 61 ± 18.5 ZL A06

± 69 ± 21 ZL A06 - 09

± 76 ± 23 ZL A09 

± 86 ± 26 ZL A09 - 14

± 96 ± 29 ZL A18

ZL A04

ZL A09
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ZL CODE GP BLACK ARAMID LAMINADOS

ESTILO CONSTRUCCIÓN ARAMID / ULTRA PE PESO MEDIO ANCHO

FILM MIL. ARAMID DPI 0° ULTRA PE DPI  60° 
ZIG ZAG G/M² SM OZ

ZL A04 1.0 4500 2076 85 2.0 142 cm

ZL A06 1.0 7000 2772 103 2.4 142 cm

ZL A09 1.0 9500 4158 137 3.2 142 cm

ZL A14 1.75 14000 6237 176 4.1 142 cm

ZL A18 1.75 18000 6930 201 4.7 142 cm



NOTAS
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LAMINADOS CDX PRO POLIÉSTER CRUISING

ESTILO CONSTRUCCIÓN 100% POLYESTER PESO MEDIO COLOR ANCHO

FILM MIL. TAFFETA 1 POLYESTER 
DPI  0°

ULTRA PE DPI 
60° ZIG ZAG TAFFETA 2 G/M² SM OZ

CDX PRO 5 1.0 50 x 50 6000 1600 50 x 50 223 5.2 White 142 cm

CDX PRO 6 1.25 50 x 50 6000 1600 150 x 150 261 6.1 White 142 cm

CDX PRO 7 1.5 150 x 150 6000 1600 150 x 150 317 7.4 White 142 cm

CDX PRO 9 1.75 150 x 150 6000 1600 250 x 150 364 8.5 White 142 cm

CDX PRO 11 2.0 250 x 150 6000 1600 250 x 150 407 9.5 White 142 cm

LAMINADOS CDX PRO POLIÉSTER CRUISING COOL GREY

ESTILO CONSTRUCCIÓN 100% POLYESTER PESO MEDIO COLOR ANCHO

FILM MIL. TAFFETA 1 POLYESTER 
DPI  0°

ULTRA PE DPI 
60° ZIG ZAG TAFFETA 2 G/M² SM OZ

CDX PRO 6 1.25 50 x 50 6000 1600 150 x 150 261 6.1 Grey 142 cm

CDX PRO 7 1.5 150 x 150 6000 1600 150 x 150 317 7.4 Grey 142 cm

CDX PRO 9 1.75 150 x 150 6000 1600 250 x 150 364 8.5 Grey 142 cm

CDX PRO 11 2.0 250 x 150 6000 1600 250 x 150 407 9.5 Grey 142 cm

•	 Laminados de poliéster/Ultra PE para aplicaciones de crucero y regata de club
•	 El subsistema complementario se adapta bien a construcciones escalonadas
•	 Esta gama consolidada tiene un historial probado de durabilidad, rendimiento y facilidad de manejo
•	 Resistencia superior a los rayos UV

NATURAL COOL GREY

Polyester Taffeta

60° X-Ply

Film

0° Inserts

Film

60° X-Ply

Polyester Taffeta

CDX PRO TECHNOLOGY

APLICACIONES LAMINADOS CDX PRO POLIÉSTER CRUISING

ESLORA EMBARCACION MAYOR FOQUE

 EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% ENROLLABLE 135% ENROLLABLE

± 24 ± 7 - CDX Pro 5 CDX Pro 6 CDX Pro 5

± 28 ± 8 CDX Pro 7 CDX Pro 6 CDX Pro 6 CDX Pro 6

± 32 ± 10 CDX Pro 7 CDX Pro 7 CDX Pro 7 CDX Pro 7

± 36 ± 11 CDX Pro 9 CDX Pro 7-9 CDX Pro 9 CDX Pro 7

± 40 ± 12 CDX Pro 9-11 CDX Pro 9 CDX Pro 11 CDX Pro 9

± 44 ± 13 CDX Pro 11 CDX Pro 11 CDX Pro 11 CDX Pro 11

± 48 ± 14 - CDX Pro 11 CDX Pro 11 CDX Pro 11
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APLICACIONES CDX ULTRA PE CRUISING LAMINADOS

ESLORA EMBARCACION MAYOR FOQUE

 EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% 135% 

± 32 ± 10 CDX Ultra PE 7 CDX Ultra PE 6 CDX Ultra PE 7 CDX Ultra PE 6

± 36 ± 11 CDX Ultra PE 7 CDX Ultra PE 7 CDX Ultra PE 7 CDX Ultra PE 6-7

± 40 ± 12 CDX Ultra PE 9 CDX Ultra PE 7 CDX Ultra PE 9 CDX Ultra PE 7

± 44 ± 13 CDX Ultra PE 9 CDX Ultra PE 9 CDX Ultra PE 9 CDX Ultra PE 9

± 48 ± 14 CDX Ultra PE 11 CDX Ultra PE 9 CDX Ultra PE 11 CDX Ultra PE 9

± 52 ± 15 CDX Ultra PE 11 CDX Ultra PE 11 CDX Ultra PE 11 CDX Ultra PE 11

•	 Fibra Ultra PE en la urdimbre y la trama para mayor rendimiento y durabilidad
•	 El subsistema complementario se adapta bien a construcciones step-up
•	 Excelente resistencia UV
•	 El refuerzo Ultra PE ZZ en cross‑ply añade resistencia  

a la trama y al bies

Polyester Taffeta

60° UPE X-Ply

Film

UPE Black 0° Insert

Film

60° UPE X-Ply

Polyester Taffeta

CDX ULTRA PE TECHNOLOGY

COOL GREY

CDX ULTRA PE CRUISING LAMINADOS

ESTILO CONSTRUCCIÓN POLYESTER / ULTRA PE PESO MEDIO ANCHO

FILM MIL. TAFFETA 1 ULTRA PE 
DPI  0°

ULTRA PE DPI  
60° ZIG ZAG TAFFETA 2 G/M² SM OZ

CDX Ultra PE 6 1.25 50 x 50 3600 1600 150 x 150 261 6.1 142 cm

CDX Ultra PE 7 1.5 150 x 150 3600 1600 150 x 150 317 7.4 142 cm

CDX Ultra PE 9 1.75 150 x 150 4800 1600 250 x 150 364 8.5 142 cm

CDX Ultra PE 11 2.0 250 x 150 4800 1600 250 x 150 407 9.5 142 cm

NEW
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LAMINADOS ZZ ULTRA PE CRUISING

ESTILO CONSTRUCCIÓN MIX ULTRA PE  / POLYESTER PESO MEDIO APPLI-
CATIONS ANCHO

FILM MIL. TAFFETA 1

ULTRA PE AND 
POLYESTER DPI 

CALCULATED 
AT 0° (INSERTS 

+ TAFFETA)

INSERTS 
ULTRA PE DPI  

60°  
ZIG ZAG

TAFFETA 2 G/M² SM OZ RADIAL

ZZ U 245 1.5 Ultra PE / 
Poly

8000UPE / 
9500P 1000 Polyester 248 5.8 ✓ 142 cm

ZZ U 345 1.5 Ultra PE / 
Poly

15500UPE / 
16000P 1000 Polyester 351 8.2 ✓ 142 cm

ZZ U 445 2.0 Ultra PE / 
Poly

23000UPE / 
21000P 1000 Polyester 445 10.4 ✓ 142 cm

ZZ U 495 2.0 Ultra PE / 
Poly

31000UPE / 
20000P 2000 Ultra PE / 

Poly 493 11.5 ✓ 142 cm

ZZ U 575 2.0 Ultra PE / 
Poly

38500UPE / 
24000P 2000 Ultra PE / 

Poly 578 13.5 ✓ 142 cm

ZZ U 645 2.0 Ultra PE / 
Poly

46000UPE / 
30000P 2000 Ultra PE / 

Poly 655 15.3 ✓ 142 cm

•	 UHMWPE – Ultra PE tejido con propiedades de bajo estiramiento 
y alta resistencia

•	 El refuerzo Ultra PE ZZ en cross‑ply añade resistencia a la trama y 
al bies

•	 Combinación de fibras Ultra PE y poliéster en el tejido para mejorar 
la resistencia de unión

•	 Gama diseñada de construcciones complementarias para diseños 
de velas con pesos divididos.

APLICACIONES LAMINADOS ZZ ULTRA PE CRUISING

ESLORA EMBARCACION MAYOR FOQUE

 EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% ENROLLABLE 135% ENROLLABLE

± 38 ± 10 ZZ-U 345 ZZ-U 245 ZZ-U 345 ZZ-U 245

± 42 ± 11 ZZ-U 345 ZZ-U 345 ZZ-U 345 ZZ-U 345

± 48 ± 12 ZZ-U 445 ZZ-U 445 ZZ-U 445 ZZ-U 345

± 52 ± 13 ZZ-U 445 ZZ-U 445 ZZ-U 445 ZZ-U 445

± 58 ± 18 ZZ-U 495 ZZ-U 495 ZZ-U 495 ZZ-U 345

± 65 ± 20 ZZ-U 495 - 575 ZZ-U 495 ZZ-U 495 ZZ-U 445

±75 ± 23 ZZ-U 645 ZZ-U 575 ZZ-U 575 ZZ-U 495

±85 ± 26 - ZZ-U 645 ZZ-U 645 ZZ-U 575





LAMINADOS APEN RACING ONE DESIGN

ESTILO CONSTRUCCIÓN PENTEX / BLACK POLYESTER PESO MEDIO COLOR APLICACIONES ANCHO

FILM  
MIL.

PENTEX AND 
POLYESTER 

DPI 0°

BLACK POLYESTER 
DPI +22°/-22° ZIG 

ZAG

PENTEX AND 
POLYESTER 

DPI 90°
G/M² SM OZ RADIAL

APEN 06  
OD BLACK 3.0 1000/500 840 1000/500 210 4.9 Black ✓ 150 cm
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LAMINADOS ZZ BLACK POLIÉSTER

ESTILO CONSTRUCCIÓN 100% POLYESTER PESO MEDIO COLOR APLICACIONES ANCHO

FILM MIL. FIBER  
DPI 0°

FIBER DPI  
+22°/ -22˚ 

ZIG ZAG

FIBER  
DPI 90° G/M² SM OZ CLEAR RADIAL

ZZP 06 1.5 6000 1000 2500 158 3.7 ✓ ✓ 152 cm

ZZP 09 1.5 9000 1000 2500 180 4.2 ✓ ✓ 152 cm

ZZP 13 2.0 13000 1000 3750 190 5.5 ✓ ✓ 152 cm

ZZP 19 2.0 19000 1000 3750 278 6.5 ✓ ✓ 152 cm

•	 Bases de scrim formadas y reforzadas con hilos insertados y fibras ZigZag fuera del ángulo
•	 Recubrimiento negro de carbono para un aspecto técnico y mayor resistencia UV de las fibras
•	 DPI incrementales de urdimbre y trama para soportar cargas crecientes a medida que aumenta el tamaño de la 

embarcación
•	 Laminado de precio económico para una amplia gama de aplicaciones en dinghies y embarcaciones pequeñas
•	 Disponible en anchos de 60 a 152 cm, los laminados ZZ‑P ofrecen un aspecto de alto rendimiento a un precio 

accesible para clases monotipo y yates pequeño

ZIGZAG TECHNOLOGY

Film

22° Black Polyester 
ZigZag

0°-90° Black Polyester

Film

NEW

APLICACIONES LAMINADOS ZZ BLACK POLIÉSTER

ESLORA EMBARCACION MAYOR FOQUE

 EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% 135% 150%

± 24 ± 7 ZZP19 ZZP09 - ZZP13 ZZP09 - ZZP13 ZZP06 - ZZP09 ZZP06

± 28 ± 8 ZZP19 ZZP13 - ZZP19 ZZP13 - ZZP19 ZZP09 - ZZP13 ZZP06 - ZZP09

± 32 ± 10 - ZZP13 - ZZP19 ZZP13 - ZZP19 ZZP13 - ZZP19 ZZP09 - ZZP13

± 36 ± 11 - ZZP13 - ZZP19 - ZZP19 ZZP13 - ZZP19
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LAMINADOS ZZ BLACK ARAMID

ESTILO CONSTRUCCIÓN 100% ARAMID PESO MEDIO COLOUR APLICACIONES ANCHO

FILM MIL. FIBER DPI 0°
FIBER DPI 

+12°/ -12° ZIG 
ZAG

FIBER DPI 90° G/M² SM OZ CLEAR RADIAL

ZZ 03 1.0 3000 750 2000 111 2.6 ✓ ✓ 152 cm

ZZ 04 OD 1.5 3000 750 @ 45° & 
750 @ 12° 3750 154 3.6 ✓ ✓ 152 cm

ZZ 06 1.5 6000 750 2000 175 4.1 ✓ ✓ 152 cm

ZZ 09 1.5 8800 750 3750 205 4.8 ✓ ✓ 152 cm

ZZ 15 1.5 14800 750 5000 248 5.8 ✓ ✓ 152 cm

•	 Urdimbres de aramida de alto módulo para bajo estiramiento
•	 Hilos de Technora en la trama para flexibilidad y resistencia UV
•	 Construcción scrim formada para un rendimiento optimizado
•	 Zig Zag de aramida e 12 o para la estabilidad fuera de ángulo

Film

+12°--12°
ZigZag Aramid

0°-90° Aramid

Film

ZIGZAG TECHNOLOGY

APLICACIONES LAMINADOS ZZ BLACK ARAMID

ESLORA EMBARCACION MAYOR FOQUE

 EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% 135% 150%

± 24 ± 7 ZZ15 ZZ06-ZZ09 ZZ06-ZZ09 ZZ06-ZZ09 ZZ06-ZZ09

± 28 ± 8 ZZ15 ZZ09-ZZ15 ZZ09-ZZ15 ZZ06-ZZ09 ZZ06-ZZ09

± 32 ± 10 - ZZ15 ZZ15 ZZ09-ZZ15 ZZ06-ZZ09

± 36 ± 11 - ZZ15 ZZ15 ZZ09-ZZ15 ZZ09-ZZ15

± 40 ± 12 - ZZ15 ZZ15 ZZ15 ZZ09-ZZ15
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ZZ CARBON ULTRA PE LAMINADOS								      

ESTILO CONSTRUCCIÓN CARBON/ ULTRA PE PESO MEDIO APLICACIONES ANCHO

FILM MIL. CARBON DPI 0° ULTRA PE DPI 0° UPE 
DPI 60° G/M² SM OZ RADIAL

ZZ-C 10 1.5 10800 2400 2700 174 4.1 ✓ 142 cm

ZZ-C 14 1.5 14400 4500 4000 205 4.8 ✓ 142 cm

ZZ-C 18 1.5 18000 7000 5200 264 6.2 ✓ 142 cm

ZZ-C 21 1.5 21500 9000 6600 312 7.3 ✓ 142 cm

•	 UPE para mayor resistencia y durabilidad
•	 Carbono resistente a UV a largo plazo
•	 Laminado multi-pass para evitar que los filamentos de carbono se deshilachen
•	 Construcción UPE ZZ en cross‑ply para mayor resistencia al desgarro y estabilidad al bies
•	 Tacto suave para facilitar el manejo

ZIGZAG TECHNOLOGY

Film

60° UPE  
ZigZag Cross Ply

0° UPE - 0º Carbon

Film

APLICACIONES ZZ CARBON ULTRA PE LAMINADOS

ESLORA EMBARCACION MAYOR FOQUE

 EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% 135% 150%

± 25 ± 8 ZZ-C 10 ZZ-C 10 ZZ-C 10

± 30 ± 9 ZZ-C 14 - ZZ-C 10 ZZ-C 10 ZZ-C 10 ZZ-C 10

± 35 ± 10 ZZ-C 18 - ZZ-C 14 ZZ-C 14 - ZZ-C 10 ZZ-C 14 ZZ-C 14 - ZZ-C 10 ZZ-C 10

± 40 ± 12 ZZ-C 21 - ZZ-C 18 ZZ-C 18 - ZZ-C 14 ZZ-C 18 ZZ-C 18- ZZ-C 14 ZZ-C 14- ZZ-C 10

± 45 ± 14 ZZ-C 21 ZZ-C 21 - ZZ-C 18 ZZ-C 21 ZZ-C 21- ZZ-C 18 ZZ-C 18- ZZ-C 14

± 50 ± 15 ZZ-C 21- ZZ-C 18



ZZ CARBON ENDURO TFT LAMINADOS

ESTILO CONSTRUCCIÓN CARBON/ ULTRA PE PESO MEDIO APLICACIONES ANCHO

FILM MIL. CARBON DPI 0° ULTRAPE DPI 0° ULTA PE DPI 60° G/M² SM OZ RADIAL

ZZ-CE 10 1.5 10800 2400 2700 226 5.3 ✓ 142 cm

ZZ-CE 14 1.5 14400 4500 4000 261 6.1 ✓ 142 cm

ZZ-CE 18 1.5 18000 7000 5200 343 8.0 ✓ 142 cm

ZZ-CE 21 1.5 21500 9000 6600 405 9.5 ✓ 142 cm

Dark Grey Taffeta

Film

60° UPE  
ZigZag Cross Ply

0° UPE - 0º Carbon

Film

Dark Grey Taffeta

ZIGZAG TECHNOLOGY

•	 Construcción ligera carbono‑UPE con capas de tafetán para mayor durabilidad
•	 Tafetán TFT de 20 g/m² para peso mínimo y buena resistencia a la abrasión
•	 Laminación multipaso para mejorar la adhesión y evitar el deshilachado
•	 Adecuado  para aplicaciones de navegación en alta mar

APLICACIONES ZZ CARBON ENDURO TFT LAMINADOS

ESLORA 
EMBARCACION MAYOR FOQUE

 EN PIES EN M MULTICASCO MONOCASCO 100% 135% 150%

± 25 ± 8 ZZ-CE 10 ZZ-CE 10 ZZ-CE 10

± 30 ± 9 ZZ-CE 14 - ZZ-CE 10 ZZ-CE 10 ZZ-CE 10 ZZ-CE 10

± 35 ± 10 ZZ-CE 18 - ZZ-CE 14 ZZ-CE 14 - ZZ-CE 10 ZZ-CE 14 ZZ-CE 14 - ZZ-CE 10 ZZ-CE 10

± 40 ± 12 ZZ-CE 21 - ZZ-CE 18 ZZ-CE 18 - ZZ-CE 14 ZZ-CE 18 ZZ-CE 18- ZZ-CE 14 ZZ-CE 14- ZZ-CE 10

± 45 ± 14 ZZ-CE 21 ZZ-CE 21 - ZZ-CE 18 ZZ-CE 21 ZZ-CE 21- ZZ-CE 18 ZZ-CE 18- ZZ-CE 14

± 50 ± 15 ZZ-CE 21- ZZ-CE 18
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MATERIAL DE VENTANA

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOUR APLICACIONES ANCHO

FILM MIL. FIBER  
DPI 0°

BLACK 
POLYESTER  
DPI 13° ZIG 

ZAG

FIBER  
DPI 90° G/M² SM OZ CLEAR RADIAL

AX 40 
WINDOW 4 - 1000 P - 180 4.2 Clear - 150 cm

ULTRA PE PATCH MATERIAL WITH PSA

ESTILO CONSTRUCCIÓN PESO MEDIO COLOUR ANCHO

G/M² OZ CLEAR

UPE White 
with PSA 1300 Poly/400 UPE x 400 UPE with 0.5 mil/PSA 305 7.15 White 147 cm

UPE Black 
with PSA 1300 Poly/400 UPE x 400 UPE with 0.5 mil/PSA 305 7.15 Black 147 cm

NEW



TERMS OF TRADING

Content and colour depicted in this sailcloth product range are indicative, no rights can be derived from this publication.

COLOUR DISCLAIMER
Whilst every effort has been made to show colour as true as possible, due to variation in print and online en monitors and browsers, the actual colour may vary from that 

seen online. Images are intended as a guide only and should not be regarded as absolutely correct.

TERMS OF TRADE

WOVENS CROSS-CUT

www.contendersailcloth.com

Tejidos en diferentes países de la Unión Europea y acabados 
en Contender GmbH

www.contendersailcloth.com

WEATHERMAX 	

Made in the USA



WEATHERMAX
Fundas / Capotas / Toldos / Protección UV 

WEATHERMAX LT Y 80

Contender distribuye el material para cubiertas y toldos WeatherMAX, un tejido que combina la innovadora tecnología 
UV con la resistencia al agua y la durabilidad. WeatherMAX es el equilibrio perfecto entre ciencia, resistencia y estilo.

El tejido WeatherMAX ha eliminado la necesidad de elegir entre un tejido impermeable y uno transpirable, ofreciendo 
una solución para ambos. WeatherMAX tiene un acabado hydromax que asegura que no hay necesidad de recubrimientos 
adicionales. Esto hace que WeatherMAX sea ligero, resistente al agua, que no se hunda y que sea duradero. El acabado 
HydroMax también proporciona una excelente transpirabilidad para ayudar a reducir la condensación y el moho.

WeatherMAX está tejido con hilo SaturaMax. La tecnología del hilo SaturaMax proporciona a este tejido la misma 
retención del color a largo plazo asociada a los materiales acrílicos, pero con la importante ventaja de una mayor 
solidez, estabilidad y resistencia a la abrasión.

Colores disponibles WEATHERMAX LT - 220g/m²  y WEATHERMAX 80 - 270 g/m² :

PACIFIC BLUE LT : 
29345
80: 29346

ROYAL 
80: 29401

FOREST GREEN
LT : 29341

CAPTAIN NAVY LT 
: 29353
80: 29354

SAND
80: 29376

BLACK 
LT : 29335  
80: 29355

OYSTER
80: 29423

LIGHT CHARCOAL
LT : 29333
80: 29334

GRAPHITE  
80: 29431

TOAST 
LT : 29347 
80: 29348

BEIGE 
80: 29389

SANDSTONE 
HEATHER 
80: 29470

WHITE
LT : 29372 
80: 29371

TAUPE
80: 29377

SAPPHIRE TWEED
80: 29396

MIST
LT : 29469 
80: 29468

SLATE HEATHER 
80: 29471

YELLOW 
LT : 29350 
80: 29352

MOSS
80: 29403
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Fundas / Capotas / Toldos / Protección UV 
WEATHERMAX 3D

Es un tejido elástico para exteriores que protege de los rayos del sol UV y la lluvia ligera. La fabricación de una cubierta no  
requiere un estiramiento significativo para lograr el resultado deseado. En el patronaje una pequeña reducción en el 
tamaño de los patrones, generalmente, todo lo que se necestia para las fundas más grandes la eliminación del margen 
de la costura, puede dar lugar a una funda más ajustada y con mejor acabado. 
En el caso de las cortinas, una reducción del 10% será suficiente para una cortina suave y acabada. Se recomienda 
que los bordes sean cóncavos para obtener un mejor aspecto y evitar arrugas.

Colores disponibles WeatherMAX 3D

LIGHT CHARCOAL
WM-3D334

BLACK 
WM-3D355

WHITE
WM-3D371

PESO ANCHO RESISTENCIA COLUMNA 
AGUA

RESISTENCIA  
COLOR

PROTECCION  
UV

LONG. 
ROLLO

204 gr 152 cm Urdimbre X Trama 305 mm ✓ - -

MIST 
WM-3D468
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WEATHERMAX SG

WeatherMAX SG (Surface Guard) es la última incorporación a la línea de tejidos para exteriores de Safety Components 
Rendimiento y durabilidad del WeatherMAX 80 con una suave acabado para proporcionar un nivel extra de resistencia  
a los arañazos y a las rozaduras en superficies de altos acabados. La mayoría de los tejidos flexibles para exteriores  
utilizan un poliéster punzonado de bajo coste, que crea una base suave como el fieltro, pero también recoge y retiene 
la suciedad y contaminantes que pueden provocar arañazos. Estos soportes de bajo coste también absorben y retienen 
el agua, creando multitud de problemas. WeatherMAX SG utiliza un soporte similar a la franela. Aunque es más caro, es 
menos voluminoso y no retiene estos contaminantes.

 �WeatherMAX adhesivado BANDAS SOLARES / Protección UV

Mismas características que el WeatherMAX LT, pero adhesivado 
para una fácil colocación como banda solar

Colores disponibles en WeatherMAX adhesivo

Colores disponibles en WeatherMAX SG

PESO ANCHO RESISTENCIA COLUMNA 
AGUA

RESISTENCIA  
COLOR

PROTECCION  
UV

LONG. 
ROLLO

356 gr 152 cm Urdimbre X Trama
274 X 205 kg. 305 mm ✓ - -

LIGHT CHARCOAL
WM-SG334

BLACK 
WM-SG355

WHITE
WM-SG371

LIGHT CHARCOAL
WM74-15091

WHITE
WM74-15010

CAPTAIN NAVY
WM74-15025

GRAPHITE  
WM-SG431

TOAST 
WM-SG348

PACIFIC BLUE LT
WM74-15022 
 

MIST
WM74-15093
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Contender HQ
Nijverheidsweg 17 a-b
3641 RP  Mijdrecht
The Netherlands

 
P.O. Box 209
3640 AE  Mijdrecht
The Netherlands

Chamber of Commerce: 30077741

 
Phone: 	 (+31) 297 237575

www.contendersailcloth.com
info@contender.nl
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Contender Germany
Wendenstrasse 455
D 20537 Hamburg
Germany
Phone: 	 (+49) 40 2111 9722
contender@lindemann-kg.de

Contender Italy
Via Aldo Moro, 21
38062 Arco (TN)
Italy
Phone: 	 (+39) 0464 514 020
info@essemarine.com

Contender Spain
C-Pep Ventura 12
Pol. Industrial Sud
08440 Cardedeu (Barcelona)
Spain
Phone: 	 (+34) 938 462 953
info@dismarina.com
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Contender U.K.
Unit 12b The IO Centre
Stephenson Road
Segensworth South
Fareham - Hampshire
PO 15 5 RU
United Kingdom
Phone: 	 (+44) 1329 849 036
general@contender.co.uk

Contender New Zealand
3-19 Hannigan Drive
Panmure, Auckland 1072
New Zealand
Phone: 	 (+64) 9 527 2123
contender@contender.co.nz
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Contender France
18 rue Jean Rouxel
Zac de la Pentecôte
44700 Orvault
France
Phone: 	 (+33) 240 637 313
info@contender.fr

Contender Australia
4a Wilmette Place
Mona Vale N.S.W. 2103
Australia
Phone: 	 (+61) 2 9997 4099
general@contender.com.au

Contender U.S.
54 Front Street
Fall River, 
Massachussetts 02721-4302
United States
Phone: 	 (+1) 508 674 7700
general@contenderus.com
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